Jac.de Vries G ESTA

PARTNER IN VERWARMINGSELEMENTEN

ELEKTRISCHE LUCHTVERHITTERS / KANAALVERWARMERS

met ingebouwde proportionele regeling (instelling op de heater 0-30°C).

e Voorzien van een maximaal thermostaat auto reset(50°C) en hand reset(100°C)
tot 3kW 1F in de hoofdstroom, andere modellen in de stuurstroom

en grote aantallen op aanvraag.

Diameters, $100,$125,3160,$200,3250,8315,3355,$400mm
Voorzien van CE markering en typeplaat met elektrische gegevens.
Min. air flow: 3100 40m3/u, 125 70m3/u, 3160 110m3/u, 200 170m3/u
Min. air flow: @250 270m?3/u, 3315 415m3/u, 3400 690m3/u

Minimale luchtsnelheid 1,6 m/sec.
Materiaal: gegalvaniseerd staal / aluzinc
Classificatie IP 44

Conform EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60204-1
Andere maten, vermogens en aansluitspanningen
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TYPE: OMH-GNV
(mm) (kw) | (V) (mm) (kW) (V) (mm) (kw) (V)
?100 0,3 1x230 ©200 1 1x230 @315 1 1x230
@100 0,6 1x230 $200 1,2 1x230 @315 1,2 1x230
?100 0,9 1x230 ©200 1,5 1x230 @315 2 1x230
$100 1,2 1x230 $200 2 1x230 @315 2,4 1x230
@125 0,3 1x230 ©200 2,4 1x230 @315 3 1x230
?125 0,6 1x230 $200 3 1x230 @315 3 2x400
@125 0,9 1x230 ©200 3 2x400 @315 5 2x400
$125 1,2 1x230 $200 5 2x400 @315 6 2x400
@125 1,5 1x230 ©200 6 2x400 @315 6 3x400
$125 1,8 1x230 $200 6 3x400 @315 9 3x400
@160 1 1x230 ?250 1 1x230 $315 12 3x400
@160 1,2 1x230 @250 1,2 1x230 @355 6 3x400
@160 1,5 1x230 ?250 2 1x230 P355 9 3x400
@160 2 1x230 @250 2,4 1x230 @400 3 2x400
@160 2,4 1x230 ?250 3 1x230 @400 5 2x400
@160 3 2x400 @250 3 2x400 @400 6 2x400
@160 5 2x400 ?250 5 2x400 @400 6 3x400
@160 6 2x400 ©250 6 2x400 @400 9 3x400
?160 6 3x400 ?250 6 3x400 $400 12 3x400

©250 9 3x400
$250 12 3x400
Extra benodigd:
Temp. sensor TJ-K10K 106331
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+31 (0) 299 684 226

OMH-GNV
Wijzigingen voorbehouden



