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Jac.de Vries GESTA

PARTNER IN VERWARMINGSELEMENTEN

VENTILATORKACHEL EVN (+DNV)

met regelthermostaat en oververhitting beveiliging
inclusief ophangbeugel

IP 44 classificatie

aansluitspanning: 3x230V / 3x400V / 3x440V / 50-60 Hz
e corrosiebestendige behuizing, afgelakt in RAL 9005

e zeer gebruiksvriendelijk bediening

e Betrouwbaar

o met DNV keur (Det Norske Veritas)

e R T e T e
EVN 3 - 230 3 230/3 15-3 75 1300 495x390x396 55 15 112064
EVN 6 - 230 6 230/3 3-6 15,3 1300  495x390x396 55 18 112063
EVN 3 - 400 3 400/3 1,5-3 5 1300  495x390x396 55 15 105458
EVN 6 - 400 6 400/3 3-6 9 1300  495x390x396 55 18 105611
EVN 9 - 400 9  400/3 4,5-9 13 1300 495x390x396 55 19 105459
EVN 3 - 440 3 440/360Hz  1,5-3 4 1300 495x390x396 55 17 110061
EVN 6 - 440 6  440/360Hz 3-6 8 1300 495x390x396 55 20 110062
EVN 9 - 440 9  440/360Hz 4,59 12 1300 495x390x396 55 21 110063
-
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